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TEILEGUTACHTEN
TGA-Art: 13.1

366-0135-11-WIRD-TG/N9

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

D-72141 Walddorfhaslach
Art: Sonderrad 8 J X 18 EH2+
Typ: T980 8x18

Nach § 19 (3) StVZO ist bei Vorliegen eines Teilegutachtens nach Anlage XIX StVZO die Abnahme des Ein-
oder Anbaus unverziiglich durch einen amtlich anerkannten Sachverstdndigen oder Priifer fiir den
Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen Kraftfahrzeugsachverstandigen oder Angestellten einer amtlich
anerkannten Uberwachungsorganisation durchzufihren und der ordnungsgeméfBe Ein- oder Anbau
bestatigen zu lassen.

Die in den Anlagen aufgeflhrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter Umriistung den heute
gultigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Teilegutachten verliert seine Gdltigkeit, wenn sich durch
Umrlstung bertihrte Bauvorschriften der StVZO andern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten,
die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

0. Hinweise fiir den Fahrzeughalter
Unverziigliche Durchfiihrung und Bestitigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverziglich die
geman StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme durchgefihrt und bestatigt wird oder
festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchfiihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden
Teilegutachtens unverziiglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prifer einer Technischen
Prifstelle oder einem Prifingenieur einer amtlich anerkannten Uberwachungsorganisation zur Durchfiihrung
und Bestatigung der vorgeschriebenen Anderungsabnahme vorzufiihren.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Die unter Ill. und IV. aufgefihrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.
Mitfithren von Dokumenten:

Nach der durchgefiihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung (iber die Anderungsabnahme mit den
Fahrzeugpapieren mitzufihren und zustédndigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfallt nach
erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zusténdige Zulassungsbehdrde ist durch den Fahrzeughalter
entsprechend der Festlegung in der Bestatigung der ordnungsgeméien Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestétigung der ordnungsgemaBen Anderung zu entnehmen.

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0135-11-WIRD-TG/N9

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 18 EH2+

Antragsteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: T980 8x18

TUY

AUSTRIA

Stand: 30.07.2019

Weitere Hinweise
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Die LM-Sonderrader kénnen auch mit T980 18Jx8EH2+ gekennzeichnet sein.
Der Radtyp wird auch mit T980 in Verbindung mit der Radgr6Be 8x18 gekennzeichnet.
Folgende Sonderrad-Ausfiihrungen missen mit Distanzscheiben verwendet werden, siehe folgende Auflistung:

Sonderradausfiihrung

405112666DS
355112666DS
405112571DS
355112571DS
385110581DS

mit Distanzscheibe

S22022-5mm
S22023-10mm
S22028-5mm
S22029-10mm
S10-218 5mm

ergibt Einpresstiefe

40 mm
35 mm
40 mm
35 mm
33 mm

Die Basisrader 455112666 und 455112571 von den 0.g. Sonderradausfiihrungen mit Distanzscheiben sind mit
ET 45 gekennzeichnet.
Das Basisrad von der 0.g. Sonderradausfiihrung 385110581 ist mit ET38 gekennzeichnet. Die
Sonderradausfiihrung 385110581DS kommt neu hinzu.

L Ubersicht
Ausfilihrung Ausflihrungsbezeichnung Loch- Mittenl |[Ein- (zul. |zul. gultig
kreis och preB- |Rad- |Abroll |ab
Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) / (mm) |tiefe |last |umf. [Fertig.
Rad Z-Ring / D-Scheibe -zahl (mm) |(kg) |(mm) [Datum
325100571 T980 8x18 PCD 100 @73.1 @57 1 100/5| 571 32| 610| 2150| 05/11
405108634 T980 8x18 PCD 108 &73.1 J63.4 108/5| 634 40| 720| 2284 05/11
405108634 T980 8x18 PCD 108 @73.1 363.4 108/5| 634 40| 750| 2185 05/11
385110581 T980 8x18 PCD 110 @73.1 3651 110/5| 65,1 38| 750| 2185| 05/11
385110581DS T980 8x18 PCD 110 S10-218 5mm 110/5| 65,1 33| 750| 2185| 05/11
325112571 T980 8x18 PCD 112 @73.1 @57 .1 112/5| 571 32| 750| 2185| 05/11
355112571DS T980 8x18 PCD 112 S$22029-10mm 112/5| 571 35| 750| 2185| 05/11
405112571DS T980 8x18 PCD 112 S$22028-5mm 112/5| 57,1 40| 750| 2185 05/11
455112571 T980 8x18 PCD 112 @73.1 @57 1 112/5| 57,1 45| 735| 2217 05/11
455112571 T980 8x18 PCD 112 @73.1 @57 1 112/5| 57,1 45| 750| 2185 05/11
325112666 T980 8x18 PCD 112 &73.1 (J66.6 112/5| 66,6 32| 725| 2254| 05/11
325112666 T980 8x18 PCD 112 J73.1 J66.6 112/5| 66,6 32| 750| 2185| 05/11
355112666DS T980 8x18 PCD 112 S$22023-10mm 112/5| 66,6 35| 725| 2254| 05/11
355112666DS T980 8x18 PCD 112 S$22023-10mm 112/5| 66,6 35 750| 2185| 05/11
405112666DS T980 8x18 PCD 112 S$22022-5mm 112/5| 66,6 40| 725| 2254| 05/11
405112666DS T980 8x18 PCD 112 S§22022-5mm 112/5| 66,6 40| 750| 2185| 05/11
455112666 T980 8x18 PCD 112 J73.1 J66.6 112/5| 66,6 45| 750| 2185| 05/11
405114641 T980 8x18 PCD 114,3 |@73.1 J64.1 114,3/5| 64,1 40| 740| 2217| 05/11
405114641 T980 8x18 PCD 114,3 |@73.1 J64.1 114,3/5| 64,1 40| 750| 2185| 05/11
405114671 T980 8x18 PCD 114,3 (73.1 J67.1 114,3/5| 67,1 40| 728| 2254| 05/11
405114671 T980 8x18 PCD 114,3 (@73.1 J67.1 114,3/5| 67,1 40| 750| 2185 05/11
385120671 T980 8x18 PCD 120 B72.6 367 .1 120/5| 67,1 38| 750| 2185| 05/11
385120726 T980 8x18 PCD 120 ohne 120/5| 72,6 38| 750| 2185| 05/11

1.1.

Hersteller

Beschreibung der Sonderrader

: JMS-Fahrzeugteile GmbH

- D-72141 Walddorfhaslach

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0135-11-WIRD-TG/N9 TL_’V

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 18 EH2+ Radtyp: T980 8x18 AUSTRIA
Antragsteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH Stand: 30.07.2019
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Handelsmarke : Barracuda STARZZ
Art der Sonderrader : LM-Sonderrader, einteilig, Mittenbohrung mit einer Kappe abgedeckt
Korrosionsschutz : Einbrennlack wahlweise Verchromung
Masse des Rades :ca. 11,2 kg
1.2 RadanschluBB
siehe Anlage
1.3. Kennzeichnung der Sonderrader

An den Sonderradern wird folgende Kennzeichnung an der AuBBen- bzw. Innenseite eingegossen bzw.
eingepragt, siehe Beispiel der Radausfihrung 325100571

: AuBenseite : Innenseite
Radtyp P : T980 8x18
Radausfihrung D= : T980 8x18 PCD 120
RadgréBe D :8J X 18 EH2+
EinpreBtiefe - : ET38
Herstellungsdatum D -- : Fertigungsmonat und -jahr

:z.B. 05.11

GieBereikennzeichnung D-- : BARRACUDA WHEELS
Japan. Prifwertzeichen D -- :JWL
Weitere Kennzeichnung D -- : VIA

Zuséatzlich kénnen an der Radinnenseite bzw. -auBenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.
1.4. Verwendungsbereich

Die Sonderrader sind fiir Personenkraftwagen vorgesehen.

Il Sonderradpriifung

1.1, Felge

Die MaBe und Toleranzen der Felgenkontur entsprechen bis auf das MaB3 Q (Abstand Tiefbett vom &uBeren
Felgenhorn) der E.T.R.T.O.-Norm. Gegen das geédnderte MaB3 Q bestehen keine technischen Bedenken, da
ausreichende Montageversuche mit verschiedenen Reifengré3en positiv durchgefihrt wurden.

11.2. Werkstoff der Sonderrader:

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des
Herstellers aufgeflhrt; diese Angaben wurden durch uns nicht Gberprift.

11.3. Festigkeitspriifung:

Ein Festigkeitsnachweis vom TUV AUSTRIA mit Nr.11-TAAP-1519/E3/AB vom 07.10.2011 liegt vor.
il Anbau- und Verwendungspriifung:

lll.i. Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfillt sind, haben die Rader ausreichenden Abstand von
Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigéngigkeit der Reifen ist bei den im StraBenverkehr {blichen
Bedingungen gewahrleistet.

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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II.2. Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller Gber Felgengré3e, Einpreftiefe und Gré3en der Bereifung liegen teilweise
nicht vor.

FUr die Verwendung der Sonderrader wurden Anbau-, Freigangigkeits und Handlingprifungen durchgefihrt.
Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien der Richtlinie fiir die Prifung von Sonderradern fiir Kfz und
ihre Anhanger (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998, VkBI S. 1377), Punkt 4.6.8 Anbauprifung, und
des VdTUV-Merkblattes Nr. 751 (Begutachtung von baulichen Verédnderungen an M- und N-Fahrzeugen unter
besonderer Berlicksichtigung der Betriebsfestigkeit, Ausgabe 01.2018 Anhang I). Bei den durchgefihrten
Prifungen ergaben sich im Vergleich zur serienmafigen Ausriistung der Fahrzeuge keine Beanstandungen.
Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie
abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

ll.3. Fahrwerksfestigkeit:

Die Spurverbreiterung betragt an den gepriften Fahrzeugen weniger als 2 % der serienmafigen Spurweite.
Deshalb ist eine Prifung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

Iv. Zusammenfassung:

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Anderung und der
durchgefiihrten und bestatigten Anderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilgutachten genannnten
Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute glltigen Fassung entsprechen.

Die Prifungen wurden entsprechend den relevanten Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 durchgefiihrt.
Der Hersteller ( Inhaber des Teilegutachtens ) hat den Nachweis ( TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH Reg. -
Nr 20110 029115 ) erbracht, dass er ein Qualitatssicherungssystem gemaf Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO
unterhalt.

Das Teilegutachten umfasst die Bléatter 1 - 5 einschlieBlich der unter V. aufgefihrten Anlagen und darf nur im
vollen Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden. )

Das Teilegutachten verliert seine Gultigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil, oder wenn
vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen
sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fiir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.

V. Unterlagen und Anlagen:
V.1. Verwendungsbereichsanlagen:

Folgende Verwendungsbereiche in den bestehenden Anlagen werden aktualisiert und ggf. um neue Anlagen
erganzt:

Anl | Hersteller Ausfiihrung ET erstelltam | Allg.
age Hinweise
1| AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN 325100571 32 30.07.2019 | liegt bei
2| FORD, JAGUAR, LAND ROVER (GB), 405108634; 405108634 40 30.07.2019 | liegt bei
VOLVO
3| FIAT, OPEL, OPEL / VAUXHALL, 385110581DS 33 30.07.2019 | liegt bei
SAAB
4| FIAT, OPEL, OPEL / VAUXHALL, 385110581 38 30.07.2019 | liegt bei
SAAB
5| AUDI, QUATTRO GmbH, SEAT, SKODA, |325112571 32 30.07.2019 | liegt bei
VOLKSWAGEN
6| AUDI, QUATTRO GmbH, SEAT, SKODA, |[355112571DS 35 30.07.2019 | liegt bei
VOLKSWAGEN

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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7 | AUDI, FORD, QUATTRO GmbH, SEAT, 405112571DS 40 30.07.2019 | liegt bei
SKODA, VOLKSWAGEN
8| AUDI, FORD, QUATTRO GmbH, SEAT, 455112571; 455112571 45 30.07.2019 | liegt bei
SEAT, S.A., SKODA,
VOLKSWAGEN
9| AUDI, CHRYSLER (USA), 325112666; 325112666 32 30.07.2019 | liegt bei

DAIMLER BENZ, DAIMLER
(D), MERCEDES-BENZ

10| AUDI, CHRYSLER (USA), 355112666DS; 35 30.07.2019 | liegt bei
DAIMLER BENZ, DAIMLER 355112666DS
(D), MERCEDES-BENZ

11| AUDI, DAIMLER BENZ, DAIMLER (D), 405112666DS; 40 30.07.2019 | liegt bei
MERCEDES-BENZ 405112666DS
12| AUDI, BMW AG, DAIMLER, 455112666 45 30.07.2019 | liegt bei

DAIMLER BENZ, DAIMLER
(D), MERCEDES-AMG,
MERCEDES-BENZ

13 [ HONDA 405114641, 405114641 40 30.07.2019 | liegt bei

14| CHRYSLER (USA), CITROEN, FORD, 405114671; 405114671 40 |30.07.2019 |liegt bei

HYUNDAI, HYUNDAI MOTOR
(CZ), KIA, KIA MOTORS (SK), MAZDA,
MITSUBISHI, PEUGEOT

15| OPEL, SAAB 385120671 38 30.07.2019 | liegt bei

16 | BMW, BMW AG 385120726 38 30.07.2019 | liegt bei

V.2. Allgemeine Hinweise:

siehe Anlage: Allgemeine Hinweise

Vomela

Sachverstandiger

Priiflabor DIN EN ISO/IEC 17025
Wien, 30.07.2019

HOT

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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Fahrzeughersteller : AUDI, FORD, QUATTRO GmbH, SEAT, SEAT, S.A,,
SKODA, VOLKSWAGEN

Raddaten:

RadgréfBe nach Norm :8J X 18 EH2+ EinprefBtiefe (mm) 145

Lochkreis (mm)/Lochzahl  :112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausfiihrung Ausfiihrungsbezeichnung Mittenl [Zentrierring-  |zul. zul. gultig

och werkstoff Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf. |Fertig
Rad Zentrierring (kg) (mm) |datum

455112571 T980 8x18 PCD 112 &73.1 @57.1 571 Aluminium 735| 2217| 05/11

455112571 T980 8x18 PCD 112 @73.1 @57.1 571 Aluminium 750| 2185| 05/11

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI

Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : 4F; 8PA; 8PB; 8V; 4F1; 8E; 8U; 8U1; 8H; 8P; 8J

Zubehor : Zentrierring: @73,1 - @57,1; Nabenkappe: C001;

Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad, fiir
Typ : F3; GA

Zubehor : Zentrierring: @73,1 - @57,1; Nabenkappe: C001;

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm fir Typ : 4F; 4F1; 8E; 8H; 8J; 8P; 8PA; 8PB; 8V
140 Nm far Typ : GA
165 Nm flr Typ : 8U erhéhtes Anzugsmoment; 8U1 erhdhtes
Anzugsmoment
180 Nm fUr Typ : F3 erhdhtes Anzugsmoment; 8U erhdhtes
Anzugsmoment; 8U1 erhéhtes Anzugsmoment

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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Radtyp: T980 8x18
Stand: 30.07.2019
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Verkaufsbezeichnung: AUDI A3 CABRIOLET
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8P e1*2001/116*0456*.. |75-118 |215/40R18 89 |21P; 22H; 22M; 24J; |Cabrio; Frontantrieb;
24M; 51J 10B; 11G; 11H; 11K;
225/40R18 88W (21P; 22H; 22M; 24J; 12A; 51A; 71K; 721;
24M; 5FE 725;73C; 74A; 74P
75-147 |215/40R18 89Y |21P; 22H; 22M; 24J;
24M; 51J
225/40R18 92 [21P; 22H; 22M; 24J;
24M
235/40R18 91  [21P; 22H; 22M; 24J;
24M; 54A
245/35R18 92  [22H; 22M; 24M; 57F;
68T
Verkaufsbezeichnung: AUDI A3, S3
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8V e1*2007/46*0607*.. |77 -140 |215/40R18 89W [26P Sportback (4-tdrig);
225/35R18 87W |nicht e-tron; 248; 26P; |inkl. S3; 2-tlirig;
5ET Allradantrieb;
77-228 [225/35R18 87Y |nicht e-tron; 248; 26P  [Frontantrieb;
225/40R18 92  [248; 26P 10B; 11G; 11H; 11K;
235/35R18 90 |nicht e-tron; 245; 248; [12A;51A; 71K; 721;
26B; 26N; 27H 725;73C; 74A; 74P
8V e1*2007/46*0607*.. |77-140 |205/40R18 86Y |5EM Cabrio; Limousine;
215/40R18 89 Allradantrieb;
215/45R18 89 Frontantrieb;
225/40R18 88W 10B; 11G; 11H; 11K;
235/35R18 86Y [5EM 12A; 51A; 71C; 71K;
77 -228 [235/40R18 91 721;725; 73C; 74A;
206 -228|205/40R18 M+S |52J 74P; 760
215/40R18 M+S [52J
215/45R18 M+S [52J
225/40R18 89
235/35R18 90
Verkaufsbezeichnung: AUDI A3,S3
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8P e1*2001/116*0217*.. |66-85 |215/40R1885 |[22L;24J;5EG Sportback (4-tlirig);
8PA e1*2001/116*0418*.. |66-110 |215/40R18 89 |22L;24J S3; Schragheck 2-
8PB €13*2007/46*1082*.. 225/40R18 88W (21B; 22L; 24J; 24M; trig;
5FE 10B; 11G; 11H; 11K;
245/35R18 88W |[Frontantrieb; 22L; 22Q; (12A; 51A; 573; 71K;
24M; 5FE; 57F; 68T 721;725;73C; 74A;
66-147 [215/40R18 89Y |22L; 24J 74P
225/40R18 88Y (21B; 22L; 24J; 24M;
5FE
245/35R18 88Y |Frontantrieb; 22L; 22Q;
24M; 5FE; 57F; 68T
66-195 |225/40R18 92 |21B; 22L; 24J; 24M
235/40R18 91 [21B; 22L; 22Q; 24J;
24M

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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ANLAGE: 8

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: T980 8x18
Stand: 30.07.2019

TUY

AUSTRIA

Verkaufsbezeichnung:

AUDI A4 CABRIOLET

Seite: 3 von 37

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

8H

e1*2001/116*0177*..

253

235/40R18

51G

Cabrio;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A;573; 71K;
721;725;729; 73C;
74A; 74P

8H

e1*2001/116*0177*..,

e1*98/14*0177*..

96-188

225/40R18 92

51J

235/40R18

51G

Cabrio;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A;573; 71K;

721;725;729; 73C;

74A; 74P; AFF; MAO

Verkaufsbezeichnung:

AUDI A4,S4

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

8E

e1*2001/116*0151*..

75-120

225/40R18 88W

5FE; 51J

75-188

225/40R18 92

51J

235/40R18

51G

ab
e1*2001/116*0151*10;
Kombi; Limousine;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A;573; 71K;
721;725;729; 73C;
74A; 74P; AFF; MAO

8E

e1*2001/116*0151*..

e1798/14*0151*..

74-110

225/40R18 88W

5FE; 51J

74-162

225/40R18 92

51J

235/40R18

51G

nur bis
e1*2001/116*0151*09;
Kombi; Limousine;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A;573; 71K;
721;725;729; 73C;
74A; 74P; AFF; MAO

8E

e1*2001/116*0151"..

253

225/40R18 92

52J

235/40R18

51G

AUDI S4; ab
e1*2001/116*0151*10;
Kombi; Limousine;
Allradantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12K; 51A; 71K; 721;
725;729; 73C; 74A;
74P

8E

e1*2001/116*0151*..

e1798/14*0151"..

253

225/40R18 92

524

235/40R18

51G

AUDI S4; nur bis
e1*2001/116*0151*09;
Kombi; Limousine;
Allradantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12K; 51A; 71K; 721;
725;729; 73C; 74A;
74P

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0135-11-WIRD-TG/N9

ANLAGE: 8

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: T980 8x18
Stand: 30.07.2019

TUY

AUSTRIA

Verkaufsbezeichnung:

AUDI A6,S6,ALLROAD QUATTRO

Seite: 4 von 37

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

4F

4F1

e1*2001/116*0254"..
e13*2007/46*1080"..
€13*2007/46*1080"..

, 189-140

235/40R18 91Y

5GG

Limousine u. Kombi;

89-257

245/40R18

51G

Front- u.
Allradantrieb; Nicht
Allroad Quattro;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A;573; 71K;
721;725;729; 73C;
74A; 74P

Verkaufsbezeichnung:

AUDI Q3

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

8u

8U1

e1*2007/46*0591*..

e13*2007/46*1163"..

88-162

235/45R18 94

erhdhtes
Anzugsmoment

180 Nm; erhdhtes
Anzugsmoment 165
Nm;
Kombilimousine;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A; 71C; 71K;
721;725;73C; 74A;
74P; 740; 760

Verkaufsbezeichnung:

AUDI TT

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kw

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

8J e1*2001/116*0369"..

200

235/40R18 91

245/40R18 93

bis
€1*2001/116*0369*16;
Cabrio; Coupe;
Allradantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A; 71K; 721;
725; 73C; 74A; 74P;
76T

8J e1*2001/116*0369"..,
e1*2001/116*0374*..

118-155

235/40R18 91

118-184

245/40R18 93

bis
e€1*2001/116*0369*16;
Cabrio; Coupe;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A; 71K; 721;
725; 73C; 74A; 74P;

76T

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0135-11-WIRD-TG/N9

ANLAGE: 8

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: T980 8x18
Stand: 30.07.2019

TUY

AUSTRIA

Seite: 5 von 37

Verkaufsbezeichnung: Q2
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
GA e1*2007/46*1552*..  |85-140 |215/45R18 89 Allradantrieb;
225/40R18 91 Frontantrieb;
225/45R18 91 10B; 11G; 11H; 11K;
225/50R18 95  |mit 12A;51A; 71GC; 71K;
Radhausverbreiterung |721; 725; 73C; 74A;
(Flap) Serie
225/50R18 95 |ohne 74P; 760; 77E
Radhausverbreiterung
(Flap) Serie; 245; 248
235/40R18 91 |ohne
Radhausverbreiterung
(Flap) Serie; 245
235/40R18 91  |mit
Radhausverbreiterung
(Flap) Serie
235/45R18 94 |ohne
Radhausverbreiterung
(Flap) Serie; 245
235/45R18 94  |mit
Radhausverbreiterung
(Flap) Serie
245/40R18 93 |ohne
Radhausverbreiterung
(Flap) Serie; 245; 248
245/40R18 93  |mit
Radhausverbreiterung
(Flap) Serie
245/45R18 96  |mit
Radhausverbreiterung
(Flap) Serie
245/45R18 96 [ohne
Radhausverbreiterung
(Flap) Serie; 245; 248
Verkaufsbezeichnung: Q3
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
F3 e1*2007/46*1900*.. |110-169|225/55R18 98 erhdhtes
Anzugsmoment
225/60R18 100 180 Nm; Allradantrieb;
235/50R18 97 Frontantrieb;
235/55R18 100 10B; 11G; 11H; 11K;
245/50R18 100 12A;51A; 71GC; 71K;
245/55R18 103 721;725;73C; 74A;
74P; 740; 760; 77E

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0135-11-WIRD-TG/N9

ANLAGE: 8

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: T980 8x18
Stand: 30.07.2019

TUY

AUSTRIA

Seite: 6 von 37

Verkaufsbezeichnung: TT Coupe, TTS Coupe, TT Roadster, TTS Roadster

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

8J e1*2001/116*0369*.. |132-169|225/40R1891 |124 ab
225/45R18 91 (124 e1*2001/116*0369*17;
235/40R18 91 12A Allradantrieb;
235/45R18 94 |12A; 26P Frontantrieb; TT;
245/40R1893 |12A 10B; 11G; 11H; 11K;

51A;71C; 71K; 721;
725;73C; 74A; 74P;

760

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen
nach Anbau der Sonderrader funktionsféahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile
Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: QUATTRO GmbH
: Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad
: Zentrierring: @73,1 - @57,1; Nabenkappe: C001;

:120 Nm

Verkaufsbezeichnung: AUDI A4,54,RS4
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
QB6 e1*2001/116*0243*.. |253 235/40R18 51G Cabrio;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 573; 71K;
721;725;729; 73C;
74A; 74P

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen
nach Anbau der Sonderrader funktionsféahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile
Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: FORD
: Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad
: Zentrierring: @73,1 - @57,1; Nabenkappe: C001;

170 Nm

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0135-11-WIRD-TG/N9

ANLAGE: 8

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: T980 8x18
Stand: 30.07.2019

TUY

AUSTRIA

Seite: 7 von 37

Verkaufsbezeichnung: FORD GALAXY
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
WGR e1*2001/116*0024*.., |66-150 |235/40R18 95 |22B; 22L; 24J; 24M; ab e1*95/54*0024*12;
e1795/54*0024".. 367; 5HR Frontantrieb;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A; 71K; 721;
725;73C; 74A; 74P
WGR €1*93/81*0024*.., 66-128 |235/40R18 91 |VDM; 21B; 22B; 24D; |nur bis
€1795/54*0024".. 24J €1*95/54*0024*11;
235/40R18 95 |21B; 22B; 24D; 24J; Frontantrieb;
5HR 10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A; 71K; 721;
725;73C; 74A; 74P

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen
nach Anbau der Sonderréder funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: SEAT, SEAT, S.A.

: Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : 1PN; 5FP; 5F; 5P; 5PN; 3R; 1P; 3RN

: Zentrierring: @73,1 - @57,1; Nabenkappe: C001;
: Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,

far Typ : 7MS

140 Nm far Typ : 5FP
170 Nm fur Typ : 7MS

: Zentrierring: @73,1 - @57,1; Nabenkappe: C001;
: 120 Nm far Typ : 1P; 1PN; 3R; 3RN; 5F; 5P; 5PN

Verkaufsbezeichnung: ALTEA, ALTEA XL, FREETRACK
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
5PN €9*2007/46*0012*.. |63-118 |215/40R18 89 |24J Nicht Altea Freetrack;
63-125 [225/40R18 88 [22P; 24J; 24M; 5FE 10B; 11G; 11H; 11K;
245/35R18 88 |22H; 22P; 24M; 5FE; |[12A;51A;573; 71K;
57F; 68T 721;725;73C; 74A;
63-147 [225/40R18 88W (22P; 24J; 24M; 5FE 74P
235/40R18 91 |21P; 22P; 24C; 24M
245/35R18 88W |22H; 22P; 24M; 5FE;
57F; 68T
5PN €9*2007/46*0012*..  |103-147({225/40R18 88 |5FE Altea 4 Freetrack;
103 -155(225/45R18 91 Allradantrieb;
235/40R18 91 |22P; 24J 10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71K; 721;
725;73C; 74A; 74P

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0135-11-WIRD-TG/N9

ANLAGE: 8

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: T980 8x18
Stand: 30.07.2019

TUY

AUSTRIA

Seite: 8 von 37

Verkaufsbezeichnung: ALTEA, ALTEA XL, FREETRACK
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
5PN €9*2007/46*0012*.. |77 -147 |225/40R18 88W |5FE Altea Freetrack;
77-155 |225/45R18 91 Frontantrieb;
235/40R18 91 [22P; 24J 10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A; 71K; 721;
725;73C; 74A; 74P
Verkaufsbezeichnung: ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO, FREETRACK
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
5P €9*2001/116*0050*.. |63-118 |215/40R18 89 |24J Nicht Altea Freetrack;
63-125 [225/40R18 88 |22P; 24J; 24M; 5FE 10B; 11G; 11H; 11K;
245/35R18 88  [22H; 22P; 24M; 5FE; [12A;51A;573; 71K;
57F; 68T 721;725;73C; 74A;
63-147 [225/40R18 88W |22P; 24J; 24M; 5FE 74P
235/40R18 91  [21P; 22P; 24C; 24M
245/35R18 88W [22H; 22P; 24M; 5FE;
57F; 68T
5P €9*2001/116*0050*.. |103-147|225/40R18 88 |5FE Altea 4 Freetrack;
103-155|225/45R18 91 Allradantrieb;
235/40R18 91 [22P; 24J 10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71K; 721;
725;73C; 74A; 74P
5P €972001/116*0050*.. |77 -147 |225/40R18 88W |5FE Altea Freetrack;
77-155 [225/45R18 91 Frontantrieb;
235/40R18 91  [22P; 24J 10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71K; 721;
725;73C; 74A; 74P
Verkaufsbezeichnung: ATECA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
5FP €9*2007/46*6394*..  |85-221 |215/45R18 89 Allradantrieb;
225/45R18 91 Frontantrieb;
225/50R18 95 10B; 11G; 11H; 11K;
235/45R18 94 12A; 51A; 71C; 71K;
235/50R18 97 721;725;73C; 74A;
245/40R18 93 74P; 760; 77E; 83D
245/45R18 96
255/45R18 99
Verkaufsbezeichnung: EXEO, EXEO ST
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
3R €9*2001/116*0072*.. |75-125 |215/40R18 89W |51J Kombi; Frontantrieb;
3RN €9*2007/46*0011*..  |75-155 |215/40R18 89Y |51J 10B; 11G; 11H; 11K;
225/40R18 22K; 51G 12A; 51A; 71K; 721;
725;729; 73C; 74A;
74P; AFF; MAO
3R €9*2001/116*0072*.. |75-125 |215/40R18 89W |51J Stufenheck;
3RN €9*2007/46*0011*..  |75-147 |215/40R18 89Y |51J Frontantrieb;
75-155 [225/40R18 22K; 51G 10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71K; 721;
725;729; 73C; 74A;
74P; AFF; MAO

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0135-11-WIRD-TG/N9

ANLAGE: 8

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: T980 8x18
Stand: 30.07.2019

TUY

AUSTRIA

Seite: 9 von 37

Verkaufsbezeichnung: LEON
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1P €9*2001/116*0052*.. |63-155 |215/40R18 89 |24J; 24M; 51J Schragheck;
1PN €9*2007/46*0013*.. 225/40R18 88 [22P; 24J; 24M Frontantrieb;
235/40R18 91  |22P; 24J; 24M 10B; 10S; 11G; 11H;
245/35R18 88 |22Q); 24D; 57F; 68T 11K; 12A; 51A; 71C;
71K; 721; 725; 73C;
74A; 74P
1P €9*2001/116*0052*.. |177-195|225/40R18 92 |22P; 24J; 24M Leon Cupra; Leon
1PN €9*2007/46*0013*.. 235/40R18 91  [22P; 24J; 24M Cupra R; Frontantrieb;
245/35R18 92 |22Q; 24D; 57F; 68T 10B; 10S; 11G; 11H;
11K; 12A; 51A; 573;
71C; 71K; 721; 725;
73C; 74A; 74P
Verkaufsbezeichnung: LEON /LEON SC/ LEON ST / LEON X-PERIENCE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
5F €9*2007/46*0094*.. |195-206|205/40R18 86Y nicht Leon X-Perience;
215/40R1889 |26P nicht mit Brembo
195-221(225/35R18 87Y |26P; 27H Bremsanlage; Kombi; 3-
225/40R18 88 |26P; 27H trig; 5-tlrig; Mit
Radhausverbreiterung
Serie; Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74P; 760
5F €9*2007/46*0094*.. |81-92 |[215/40R18 89 Leon X-Perience;
215/45R18 89 Frontantrieb;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74P
5F €9*2007/46*0094*.. |63-110 |205/40R18 86 ab
€9*2007/46*0094*01;
63-140 (205/40R18 86W nicht Leon X-Perience;
215/40R18 89 |26P Kombi; 3-tiirig; 5-
225/35R18 87 |245; 248; 26P; 27H tarig; Allradantrieb;
225/40R18 88 |245; 248; 26P; 27H Frontantrieb;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A; 71K; 721;
725; 73C; 74A; 74P;
760
5F €9*2007/46*0094*.. |81-140 [215/40R18 89 Leon X-Perience;
215/45R18 89 Allradantrieb;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74P

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0135-11-WIRD-TG/N9

TUY

ANLAGE: 8 Radtyp: T980 8x18
Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH Stand: 30.07.2019 AUSTRIA
Seite: 10 von 37
Verkaufsbezeichnung: SEAT ALHAMBRA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
7MS e1*2001/116*0036".., |66-150 [235/40R18 95 |22B; 22L; 24J; 24M; ab e1*98/14*0036*08;
€1798/14*0036".. 367; 5HR 10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A;573; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74P
7MS €1*95/54*0036*.., 66-85 |235/40R18 91 |VDM; 21B; 22B;24D; |nur bis
€1798/14*0036".. 24J €1*98/14*0036*07;
235/40R18 95 |21B; 22B; 24D; 24J; Frontantrieb;

5HR

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71K; 721;
725; 73C; 74A; 74P

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen
nach Anbau der Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: SKODA

: Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad,

far Typ : 1Z; 3T; 5E

: Zentrierring: @73,1 - @57,1; Nabenkappe: C001;

: Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : NU

: Zentrierring: @73,1 - @57,1; Nabenkappe: C001;

: 120 Nm fur Typ : 1Z; 3T; 5E

140 Nm far Typ : NU; 3T

Verkaufsbezeichnung: KAROQ

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

NU e8*2007/46*0272*..  |85-140 |215/45R18 89 10B; 11G; 11H; 11K;
225/45R18 91 12A; 51A; 71C; 71K;
225/50R18 95 |24J; 248 721;725;73C; 74A;
235/45R18 94  |245; 248 74P; 760; 77E
245/40R18 93 |24J; 248
245/45R18 96 |24J; 248

Verkaufsbezeichnung: SKODA OCTAVIA

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

17 e11*2001/116*0230*..,/103 -118/|225/40R18 92 Nur Octavia Scout;

€11*2007/46*0012*..
225/45R18 91  |22M; 22P 10B; 11G; 11H; 11K;
235/40R18 91  [22M; 22P; 24J 12A; 51A; 71K; 721;
245/40R18 93  [22H; 22L; 22Q); 24J; 725;73C; 74A; 74P
24M

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0135-11-WIRD-TG/N9

ANLAGE: 8

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: T980 8x18
Stand: 30.07.2019

TUY

AUSTRIA

Verkaufsbezeichnung:

SKODA OCTAVIA

Seite: 11 von 37

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

1Z

e11*2001/116*0230"..,
e11*2007/46*0012"..

55-118

215/40R18 89W

22P; 24J; 5FM; 51J

55-125

225/40R18 88W

22P; 24J; 5FE

245/35R18 88W

22H; 22Q; 24M; 5FE;
57F; 68T

55-147

225/40R18 88Y

22P; 24J; 5FE

235/40R18 91

22Q; 24J; 24M

245/35R18 88Y

22H; 22Q; 24M; 5FE;
57F; 68T

Limousine;

Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A;573; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74P

1Z

e11*2001/116*0230*..,
e11*2007/46*0012"..

55-118

215/40R18 89W

22M; 22P; 24J; 5FM;
51J

55-147

225/40R18 92

22M; 22P; 24J

235/40R18 91

22L; 22Q; 24J; 24M

245/35R18 92

22H; 22L; 22Q; 24M;
57F; 68T

Nicht Octavia Scout;
Kombi; Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A;573; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74P

5E

e11*2007/46*0243"..,
e11*2007/46*0244*..,
e8*2007/46*0318*..

63-180

205/40R18 86W

5EM

215/40R18 89

215/40R18 89W

225/40R18 91

271

ab
€11*2007/46*0243*01;
ab
e11*2007/46*0244*01;
nicht Octavia Scout;
Kombi; Limousine;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74P; 77E

5E

e11*2007/46*0243"..,
e11*2007/46*0244*..,
e8*2007/46*0318*..

63-180

225/40R18 91

271

ab
e11*2007/46*0243*01;
ab
e11*2007/46*0244*01;
nicht Octavia Scout;
Kombi; Limousine;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74P; 77E

Verkaufsbezeichnung:

SUPERB

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

3T

e11*2001/116*0326*..,
e11*2007/46*0014*..

77-191

225/40R18 92Y

245

bis

€11*2001/116*0326*31;
Kombi; Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A;573; 71K;
721;725;729; 73C;

74A; 74P; DEA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0135-11-WIRD-TG/N9

ANLAGE: 8
Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

"4
Radtyp: T980 8x18 AUSTRIA

Stand: 30.07.2019

Verkaufsbezeichnung: SUPERB

Seite: 12 von 37

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW

Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

e11*2007/46*0014"..

3T e11*2001/116*0326"..,|77 -191 |225/40R18 92Y (24J; 24M bis

235/40R18 95 |21P; 24J; 24M e11*2001/116*0326*31;
Stufenheck;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 573; 71K;
721;725; 729; 73C;
74A; 74P; DEA

e8*2007/46*0317*..

3T €11*2001/116*0326*..,|88 -206 |215/45R18 93 ab

225/45R18 92V e11*2001/116*0326*32;
235/45R18 94 Kombi; Limousine;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74P; 760; 77E; DEA

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen
nach Anbau der Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke

von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor
Anzugsmoment der Befestigungsteile

: VOLKSWAGEN
: Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad,

far Typ : 1t; 2KN; 1KM; 16; 1 KM; 1T; 2K; AUV; 3C; 1KP; A1; 3H; AU;
3c;1K; 1F

: Zentrierring: @73,1 - @57,1; Nabenkappe: C001;
: Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,

far Typ : 7M

: Zentrierring: @73,1 - @57,1; Nabenkappe: C001;
: 120 Nm fUr Typ : AU; AUV; 1 KM; 1F; 1K; 1KM; 1KP; 1t; 1T; 16; 2K;

2KN; 3c; 3C
140 Nm far Typ : A1; 3H
170 Nm far Typ : 7M

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0135-11-WIRD-TG/N9

ANLAGE: 8

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: T980 8x18
Stand: 30.07.2019

TUY

AUSTRIA

Verkaufsbezeichnung:

ARTEON

Seite: 13 von 37

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

3H

e1*2007/46*1725"..

110-206

225/45R18 95

Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74P; 760

Verkaufsbezeichnung:

CADDY

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

2K
2KN

e1*2001/116*0252*..
e1*2007/46*0217*..,
L320

51-125

225/40R18 92

22H; 24J; 24M; 5GM

Nicht Caddy Maxi; ab
WV272772K?8?052801;
kurzer Radstand,;
Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A; 71K; 721;
725; 73C; 74A; 74P;
VB1

2K
2KN

e1*2001/116*0252"..
e1*2007/46*0217*..,

L320

51-125

225/40R18 92

VBO; 22F; 24D; 24J;
5GM

Nicht Caddy Maxi; ab
WV272772K?8?052801;
kurzer Radstand,;
Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A; 71K; 721;
725;73C; 74A; 74P;
VB2

Verkaufsbezeichnung:

EOS

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kw

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

1F

e1*2001/116*0349"..

85-110

225/40R18 88

22M

85-147

225/40R18 88W

22M

Cabrio; Frontantrieb;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A; 71K; 721;
725;73C; 74A; 74P

Verkaufsbezeichnung:

GOLF

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

1K

e1*2001/116*0242*..

55-110

215/40R18 89

24J; 24M; 51J

55-147

225/40R18 88W

22P; 24J; 24M

245/35R18 88W

22Q; 24D; 57F; 68T

55-169

215/40R18 89W

24J; 24M; 51J

55-184

225/40R18 92

22P; 24J; 24M

235/40R18 91

21P; 22P; 24J; 24M

Nur Golf 5; nur bis
e1*2001/116*0242*24;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A;573; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74P

1K

e1*2001/116*0242*..

188-199

215/40R18 89Y

22H; 22P; 24J; 24M;
51J

225/40R18 92

22H; 22Q; 24J; 24M

Nur Golf R (6er); ab
e1*2001/116*0242*25;
Cabrio; Schragheck;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A;573; 71K;
721;725;729; 73C;
74A: 74P

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0135-11-WIRD-TG/N9

ANLAGE: 8

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: T980 8x18
Stand: 30.07.2019

TUY

AUSTRIA

Seite: 14 von 37

Verkaufsbezeichnung: GOLF
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1K e1*2001/116*0242*.. |77-118 |225/35R18 87W (21S; 24J; 248; 26P; Cabrio; Frontantrieb;
27H; 5ET 10B; 11G; 11H; 11K;
77-155 |225/35R18 87Y |21S; 24J; 248; 26P; 12A; 51A; 71K; 721;
27H; 5ET 725;729; 73C; 74A;
77-195 [215/40R18 89 |21S;24J; 51J 74P
225/40R18 92  [21S; 24J; 248; 26P;
27H
1K e1*2001/116*0242*.., {103 215/40R18 89 [22H; 22P; 24J; 24M;  |Nur Golf 6; bis
e172007/46"0490".. 51J €1*2007/46*0490%04;
225/40R18 88W [22H; 22Q; 24J; 24M ab
e1*2001/116*0242*25;
Schragheck;
Allradantrieb;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A;573; 71C;
71K; 721; 725; 73C;
74A; 74P
1K e1*2001/116*0242*.., |59-155 |215/40R18 89W |24J; 24M; 51J Nur Golf 6; bis
e1*2007/46*0490*.. 225/40R18 88W [22H; 22P; 24J; 24M €1*2007/46*0490%04;
59-173 |215/40R18 89Y |24J; 24M; 51J ab
225/40R18 92  [22H; 22P; 24J; 24M e1*2001/116*0242*25;
Schragheck;
Frontantrieb;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A; 71K; 721;
725;73C; 74A; 74P
1KM e1*2007/46*0492*.. |59-118 |215/40R18 89 |[21B; 22L;22Q; 24J; GOLF 6 (Variant); bis
24M; 51J e1*2007/46*0492*05;
225/40R18 88 [21B; 22H; 22L; 24J; Frontantrieb;
24M 10B; 11G; 11H; 11K;
235/40R18 91  [21B; 21N; 22H; 22L; 12A; 51A; 71K; 721;
24C; 24D 725;729; 73C; 74A;
245/35R18 88 |22F; 22L; 24D; 57F; 74P
570
Verkaufsbezeichnung: GOLF, GOLF SPORTSVAN
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1KM e1*2007/46*0492*.. |81 -135 |215/40R18 89 GOLF ALLTRACK;
215/45R18 89 10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74P; 77E

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0135-11-WIRD-TG/N9

ANLAGE: 8
Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: T980 8x18
Stand: 30.07.2019

TUY

AUSTRIA

Seite: 15von 37

Verkaufsbezeichnung: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1 KM e1*2007/46*0492*.. |63-100 |205/40R18 86 |[S5EM Golf 7; Golf 7
1K e1*2007/46*0490*.. 215/40R18 89 [26P; 27H Sportsvan; ab
225/35R18 87 |245; 248; 26P; 27H €1*2007/46*0490%05;
225/40R18 88 |245; 248; 26P; 27H nicht Golf Alltrack;
Kombilimousine;
Frontantrieb;
Verbundlenkerhinterach
se;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74P; 760
1 KM e1*2007/46*0492*.. |63-169 |225/40R18 88 |245; 26P; 27H Golf 7; Golf 7
1K e1*2007/46*0490*.. |63 -221 |225/40R18 92Y |245; 26P; 27H Sportsvan; ab
228 225/40R18 M+S |245; 26P; 27H; 52J €1*2007/46*0490*05;
nicht Golf Alltrack;
Kombilimousine;
Allradantrieb;
Frontantrieb;
Mehrlenkerhinterachse;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74P
1 KM e1*2007/46*0492*.. |63-110 |205/40R18 86 |[5EM Golf 7; Golf 7
1K €1*2007/46*0490*.. 225/35R18 87 |245; 26P; 27H Sportsvan; ab

63-169 [225/40R18 88 |245; 26P; 27H €1*2007/46*0490%05;

63-221 [215/40R18 89 |26P;27H nicht Golf Alltrack;
225/35R18 87Y |245; 26P; 27H Kombilimousine;
225/40R18 92Y |245; 26P; 27H Allradantrieb;

135-221|205/40R18 86Y |5EM Frontantrieb;

228 205/40R18 M+S |5EM; 52J Mehrlenkerhinterachse;
215/40R18 M+S |26P; 27H; 52J 10B; 11G; 11H; 11K;
225/35R18 M+S |245; 26P; 27H; 52J 12A; 51A; 71C; 71K;
225/40R18 M+S |245; 26P; 27H; 52J 721;725; 73C; 74A;

74P
Verkaufsbezeichnung: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
AU e1*2007/46*0623*.. |63-100 |205/40R1886 |SEM Golf 7; ab
215/40R18 89 |26P; 27H €1*2007/46*062301;
225/35R18 87 |245; 248; 26P; 27H nicht Golf Alltrack;
225/40R18 88 |245; 248; 26P; 27H e-Golf;
Kombilimousine;
Frontantrieb;
Verbundlenkerhinterach
se;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74P; 760

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0135-11-WIRD-TG/N9

ANLAGE: 8

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: T980 8x18
Stand: 30.07.2019

TUY

AUSTRIA

Seite: 16 von 37

Verkaufsbezeichnung: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
AU e1*2007/46*0623*.. |63-169 |225/40R18 88 (245; 26P; 27H Golf 7; ab
63-221 [225/40R18 92Y |245; 26P; 27H €1*2007/46*062301;
228 225/40R18 M+S |245; 26P; 27H; 52J nicht Golf Alltrack;
e-Golf;
Kombilimousine;
Allradantrieb;
Frontantrieb;
Mehrlenkerhinterachse;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74P
AU e1*2007/46*0623*.. |63-110 |205/40R18 86 |[5EM Golf 7; ab
225/35R18 87 |245; 26P; 27H €1*2007/46*0623*01;

63-169 [225/40R18 88 |245; 26P; 27H nicht Golf Alltrack;

63-221 [215/40R1889 |26P;27H e-Golf;
225/35R18 87Y |245; 26P; 27H Kombilimousine;
225/40R18 92Y |245; 26P; 27H Allradantrieb;

135-221|205/40R18 86Y |5EM Frontantrieb;

228 205/40R18 M+S |5EM; 52J Mehrlenkerhinterachse;
215/40R18 M+S |26P; 27H; 52J 10B; 11G; 11H; 11K;
225/35R18 M+S |245; 26P; 27H; 52J 12A;51A; 71C; 71K;
225/40R18 M+S |245; 26P; 27H; 52J 721;725; 73C; 74A;

74P
Verkaufsbezeichnung: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
AUV e1*2007/46*0627*.. |63-100 |205/40R18 86 |[5EM Golf 7; ab
215/40R18 89 |26P;27H e1*2007/46*0627*01;
225/35R18 87 [245; 248; 26P; 27H Golf 7 Sportsvan;
225/40R18 88 |245; 248; 26P; 27H nicht Golf Alltrack;
Kombilimousine;
Frontantrieb;
Verbundlenkerhinterach
se;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74P; 760
AUV e1*2007/46*0627*.. |81-135 |215/40R18 89 GOLF ALLTRACK;
215/45R18 89 10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A; 71C; 71K;
721;725;73C; 74A;
74P; 77E

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0135-11-WIRD-TG/N9

ANLAGE: 8

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: T980 8x18
Stand: 30.07.2019

TUY

AUSTRIA

Seite: 17 von 37

Verkaufsbezeichnung: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
AUV e1*2007/46*0627*.. |63-169 |225/40R18 88 (245; 26P; 27H Golf 7; ab
63-221 [225/40R18 92Y |245; 26P; 27H €1*2007/46*0627*01;
228 225/40R18 M+S |245; 26P; 27H; 52J Golf 7 Sportsvan;
nicht Golf Alltrack;
Kombilimousine;
Allradantrieb;
Frontantrieb;
Mehrlenkerhinterachse;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74P
AUV e1*2007/46*0627*.. |63-110 |205/40R18 86 |[5EM Golf 7; ab
225/35R18 87 |245; 26P; 27H €1*2007/46*0627*01;

63-169 [225/40R18 88 |245; 26P; 27H Golf 7 Sportsvan;

63-221 [215/40R1889 |26P;27H nicht Golf Alltrack;
225/35R18 87Y |245; 26P; 27H Kombilimousine;
225/40R18 92Y |245; 26P; 27H Allradantrieb;

135-221|205/40R18 86Y |5EM Frontantrieb;

228 205/40R18 M+S |5EM; 52J Mehrlenkerhinterachse;
215/40R18 M+S |26P; 27H; 52J 10B; 11G; 11H; 11K;
225/35R18 M+S |245; 26P; 27H; 52J 12A; 51A; 71C; 71K;
225/40R18 M+S |245; 26P; 27H; 52J 721;725; 73C; 74A;

74P
Verkaufsbezeichnung: GOLF PLUS
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1KP e1*2001/116*0304*.. |75-103 |215/40R18 89 |21P; 22H; 22M Nur CrossGolf 6; Ab
225/40R18 88 |21P; 22H; 22M; 5FE e1*2001/116*0304*21;
225/40R18 92 [21P; 22H; 22M Frontantrieb;
235/40R18 91 |21P; 22H; 22M; 24J; 10B; 11G; 11H; 11K;
248 12A; 51A; 71K; 721;
245/35R18 88 |22H; 22M; 248; 5FE; |725; 73C; 74A; 74P
57F; 68T
1KP €1*2001/116*0304".., |59-118 |215/40R18 89 |22M; 24J; 248; 51J Nur Golf Plus 6; Ab
e1*2007/46*0491*.. 225/40R18 88W |21P; 22M; 24J; 248; e1*2001/116*0304*14;
5FE Frontantrieb;
225/40R18 92 |21P; 22M; 24J; 248 10B; 11G; 11H; 11K;
245/35R18 88W |22H; 22L; 244; 5FE; 12A; 51A; 71K; 721;
57F; 570 725;73C; 74A; 74P
245/35R18 92 |22H; 22L; 244; 57F,;
570
1KP e1*2001/116*0304*.. |75-103 |215/40R18 89 |21P; 22H; 22M; 24M  |Nur CrossGolf; Nur
225/40R18 88 |21P; 22H; 22M; 24M; |bis
5FE €1*2001/116*0304*13;
225/40R18 92 |21P; 22H; 22M; 24M Frontantrieb;
235/40R18 91 |21P; 22H; 22M; 24J; 10B; 11G; 11H; 11K;
24M 12A; 51A; 71K; 721;
245/35R18 88 |22H; 22M; 24M; 5FE; |725; 73C; 74A; 74P
57F; 68T

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.




Teilegutachten 366-0135-11-WIRD-TG/N9

ANLAGE: 8

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH

Radtyp: T980 8x18
Stand: 30.07.2019

TUY

AUSTRIA

Seite: 18 von 37

Verkaufsbezeichnung: GOLF PLUS
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1KP e1*2001/116*0304*.. |55-110 |225/40R18 88 |[22P; 24J; 24M; 5FE Nicht CrossGolf; Nur
245/35R18 88 |22Q; 24D; 57F; 68T Golf Plus; Nur bis
55-125 [215/40R18 89 |22P; 24J €1*2001/116*0304*13;
225/40R18 92 [22P; 24J; 24M Frontantrieb;
235/40R18 91  |VF7; 22P; 24J; 24M 10B; 11G; 11H; 11K;
245/35R18 92  (22Q; 24D; 57F; 68T 12A; 51A; 71K; 721;
725;73C; 74A; 74P
Verkaufsbezeichnung: JETTA, BEETLE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
16 e1*2007/46*0539*.. |77 -155 |225/45R18 91 Beetle (Schragheck);
235/40R18 91 Beetle Cabrio;
235/45R18 94 Frontantrieb;
245/40R18 93  [26P; 271 10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A; 71K; 721;
725;729; 73C; 74A;
74P; 760
16 e1*2007/46*0539*.. |77-110 |245/35R18 88 (21B; 24J; 248; 260; 272|Nur Jetta
(Stufenheck);
77-155 |215/40R18 89 |21P; 270 Frontantrieb;
225/35R18 87W [21P; 24J; 248; 270 10B; 11G; 11H; 11K;
225/40R18 92  [21P; 24J; 248; 270 12A; 51A;573; 71K;
235/35R18 90 [21B; 24J; 248; 260; 271|721; 725; 729; 73C;
74A; 74P
235/40R18 91  [21B; 24J; 248; 260; 271
245/35R18 88W (21B; 24J; 248; 260; 272
Verkaufsbezeichnung: JETTA, GOLF
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1KM e1*2001/116*0328*.. |77 215/40R18 89 |21B; 22L; 22Q; 24J; GOLF 6 (Variant); ab
24M; 51J e1*2001/116*0328*15;
225/40R18 88 [21B; 22H; 22L; 24J; Allradantrieb;
24M 10B; 11G; 11H; 11K;
235/40R18 91  [21B; 21N; 22H; 22L; 12A; 51A; 573; 71K;
24C; 24D 721;725;729; 73C;
74A; 74P
1KM e1*2001/116"0328™.. |59-118 |215/40R18 89 (21B; 22L;22Q; 24J; GOLF 6 (Variant); ab
24M; 51J e1*2001/116*0328*15;
225/40R18 88 |21B; 22H; 22L; 24J; Frontantrieb;
24M 10B; 11G; 11H; 11K;
235/40R18 91  [21B; 21N; 22H; 22L; 12A; 51A; 71K; 721;
24C; 24D 725;729; 73C; 74A;
245/35R18 88 |22F; 22L; 24D; 57F; 74P
570

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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Verkaufsbezeichnung: JETTA, GOLF
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1KM e1*2001/116*0328*.. |75-147 |215/40R18 89 |21B; 22L; 22Q; 24J; JETTA (Limousine);
24M Frontantrieb;
225/40R18 88 |21B; 22H; 22L; 24J; 10B; 11G; 11H; 11K;
24M 12A; 51A; 71K; 721;
235/40R18 91 |21B; 21N; 22H; 22L; 725;73C; 74A; 74P
24C; 24D
245/35R18 88 |22F; 22L; 24D; 57F;
68T
1KM e1*2001/116*0328*.. |75-147 |215/40R18 89 |21B; 22L; 22Q; 24J; GOLF (Variant); nur
24M; 5FM bis
225/40R18 88 |21B; 22H; 22L; 24J; e1*2001/116*0328*14;
24M Frontantrieb;
235/40R18 91 |21B; 21N; 22H; 22L; 10B; 11G; 11H; 11K;
24C; 24D 12A; 51A; 71K; 721;
245/35R18 88 |22F; 22L; 24D; 57F; 725;73C; 74A; 74P
68T
Verkaufsbezeichnung: PASSAT
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
3c DE*2007/46*0547*.. |77 -125 [225/40R18 88W |22P; 5FE Nicht Passat Alltrack
3C e1*2001/116*0307*.., |77 -155 |225/40R18 92 [22P (Cross); ab
e1*2007/46*0502*.., e1*2001/116*0307*24;
e1*2007/46*0547*.. bis
e1*2001/116*0307*36;
Kombi; Limousine;
Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A; 573; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74P
3C e1*2001/116*0307*.. |75-110 |225/40R18 88W [22P nur bis
75-147 [225/40R18 92 |22P €1*2001/116*0307*23;
Kombi; Limousine;
Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A;573; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74P
3C e1*2001/116*0307*.., {103 -155|225/40R18 91W Nur Passat Alltrack
€1*2007/46*0502*.., (Cross); bis
e1*2007/46*0547*.. e€1*2001/116*0307*36;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A;573; 71K;
721;725;729; 73C;
74A; 74P

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis  [kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

3C

e1*2001/116*0307"..

110-176

225/45R18 95

110-200

235/45R18 97

VW Passat Alltrack
(B8) ab Mj.2014;
Allradantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74P; 760

3C

e1*2001/116*0307*..

81-206

225/45R18 95

235/45R18 94

ab
e1*2001/116*0307*37;
VW Passat (B8) ab M;.
2014; nicht Passat
Alltrack; Kombi;
Stufenheck;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74P; 760

Verkaufsbezeichnung:

TOURAN

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis  [kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

1t

1T

DE*2007/46*0506"..,
e1*2007/46*0506™..
e1*2001/116*0211*.,,
e1*2007/46*0357"..

66-103

215/40R18 89

24J; 24M; 5FM

66-110

215/40R18 89W

24J; 24M; 5FM

66-130

225/40R18 92

24J; 24M

nicht CrossTouran;

bis
e1*2007/46*0357*13;
bis
e1*2001/116*0211*35;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A; 71K; 721;
725;73C; 74A; 74P

1T

e1*2001/116*0211*.,

e1*2007/46*0357*..

81-140

215/45R18 93

245

225/40R18 92W

245; 271

225/45R18 95

245; 271

235/40R18 95

245; 248; 271

235/45R18 94

245; 248; 271

ab
€1*2007/46*0357*14;
ab
€1*2001/116*0211*36;
10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74P

Verkaufsbezeichnung:

T-ROC

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis  [kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

A1l

e13*2007/46*1845"..

110-140

225/40R18 88

225/45R18 91

Allradantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A; 51A;71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74P; 760; 77E

A1l

e13*2007/46*1845"..

85-110

225/40R18 88

225/45R18 91

Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A; 71C; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74P; 760; 77E

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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Verkaufsbezeichnung: VW SHARAN
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
™ e1*2001/116*0023*.., |66-150 |235/40R18 95 |22B; 22L; 24J; 24M; ab e1*98/14*0023*12;
€1%98/1470023".. 367; 5HR 10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A;573; 71K;
721;725; 73C; 74A;
74P
™ €1*93/81*0023*.., 66-128 |235/40R18 91 |VDM; 21B; 22B; 24D; |nur bis
€1%95/54*0023".., 24J €1*98/14*0023*11;
e1*98/14*0023*.. 235/40R18 95 |21B; 22B; 24D; 24J; Frontantrieb;
5HR 10B; 11G; 11H; 11K;
12A;51A; 71K; 721;
725;73C; 74A; 74P
Auflagen
10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter

10S)
11G)

11H)

11K)

124)

12A)

12K)

21B)

21N)

Berlcksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die fiir M+S Reifen
zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfiihrer sinnféllig anzugeben und diese
zuléssige Hochstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu Uberschreiten.

Der serienmaBige Nenndurchmesser der Sommer- bzw. Winterbereifung darf nicht unterschritten werden.

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern miissen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen beriihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fir die
Sonder-Fahrwerksfedern muf3 eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination diirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderréder eine Fahrwerks&nderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

Wird das serienméBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienméBigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daf3
nur Reifen mit gleich gro3em Abrollumfang zul&ssig sind.

Der vorschriftsméBige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prifer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage Vlllb zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veréffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 8 mm (einschlieBlich Kettenschloss)
auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, méglich.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht méglich, es sei denn, dass flir den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umristmdglichkeit im Gutachten aufgefihrt ist.

Far diese Umriistung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgefiihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulassig, wenn diese vom Fahrzeughersteller fir diese
Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel tiber die gesamte
Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhduser im Bereich der RadauBenseite iber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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21P)

21S)

22B)

22F)

22H)

22K)

221)

22M)

22P)

22Q)

244)

245)

248)
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Bertcksichtigung der maximal zulé&ssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel
Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
unter Berlicksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache
Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotfligel auf der Radau3enseite an die vorderen Radhauser Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlcksichtigung der maximal zulédssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflliigel Gber
die gesamte Radhausausschnittkantenldnge ist die Freigéngigkeit der Rad/Reifen-Kombination
herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser im Bereich der RadauBBenseite Gber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&user im Bereich der RadauB3enseite Gber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlicksichtigung der maximal zulédssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch Nacharbeit der hinteren Radh&user im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende
Freigéngigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen
Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Kiirzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der
Heckschirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Kiirzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der
Heckschiirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlcksichtigung der maximal zulédssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflligel der Hinterachse auf der RadauBenseite an die
Radhauswand Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zuléssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflligel der Hinterachse auf der RadauBBenseite an die
Radhauswand Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmal3es des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je
nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmalBes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmalBes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotflliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal méglichen Betriebsmafes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal méglichen Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdéglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
Betriebsmaf3es des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
Betriebsmaf3es des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser im Bereich der RadauBenseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlénge um 8 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maf3e / Bereiche sind dem beigeflgten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radh&user ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maf3e / Bereiche sind dem
beigeflgten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maf3e / Bereiche sind dem

beigeflgten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&user im Bereich der RadauBenseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenldénge um 8,0 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlcksichtigung der maximal zuléssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser im Bereich der RadaufBenseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenldnge um 13,0 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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272) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&user im Bereich der RadauBenseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange um 18,0 mm ist eine ausreichende Freigéngigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhduser ist die Freigéngigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlcksichtigung der maximal zuléssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maf3e / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

271) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem
beigeflgten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

367) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radh&user im Bereich der
Radinnenseite ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfiilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfilldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfilldruckiberwachungssystem zuléssig.

51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig, wenn diese Reifendimension in den
Fahrzeugpapieren bereits serienmé&Big eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der
Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen
des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengré3e zu beachten.

51J) Die Verwendung dieser Reifengr6e ist nur zuldssig, wenn die Reifennennbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmafig eingetragenen Mindestreifengréie, nicht unterschritten wird.

52J) Diese ReifengrofBe ist nur mit M+S-Profil zulassig. Die Laufflache und die Struktur sind bei M+S-Profil so
konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewahrleisten.

54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daf3 die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und
Wegstreckenzahler innerhalb der zuldssigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeflihrt
wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu
berucksichtigen.

570) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

Reifengréie:
Vorderachse: 215/40R18
Hinterachse: 245/35R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengréi3e
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

573) Die Verwendung unterschiedlicher ReifengréBen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit
Allradantrieb nur zulassig, wenn deren Abrollumfange gleich sind.
Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers tber die tatsachlichen Abrollumfénge erforderlich, es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

57F) Die Verwendung dieser Reifengroe ist auf dieser RadgréB3e nur an der Hinterachse zulassig.

5EG) Die Verwendung dieser Reifengrde ist nur zulassig an Fahrzeugausfihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1030kg.

5EM) Die Verwendung dieser Reifengrde ist nur zulassig an Fahrzeugausflihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1060kg.

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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5ET) Die Verwendung dieser Reifengr6e ist nur zulassig an Fahrzeugausfihrungen bis zu einer zulassigen

5FE)

Achslast von 1090kg.

Die Verwendung dieser Reifengré3e ist nur zulassig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zuldssigen
Achslast von 1120kg.

5FM) Die Verwendung dieser ReifengrdBe ist nur zulassig an Fahrzeugausfihrungen bis zu einer zulassigen

Achslast von 1160kg.

5GG) Die Verwendung dieser ReifengrdBe ist nur zulassig an Fahrzeugausfihrungen bis zu einer zulassigen

Achslast von 1230kg.

5GM) Die Verwendung dieser ReifengrdBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen

Achslast von 1260kg.

5HR) Die Verwendung dieser Reifengré3e ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zuléssigen

68T)

71C)
71K)

721)

725)

729)

73C)
740)

Achslast von 1380kg, im Anhangerbetrieb bis 100km/h ist eine Erhéhung der Reifentragfahigkeit bis zu
10% nach ETRTO zulassig.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

ReifengréBe:
Vorderachse: 225/40R18
Hinterachse: 245/35R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestétigung des Reifenherstellers tber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Zum Auswuchten der Sonderrader diirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht
werden.

Zum Auswuchten der Sonderréder diirfen an der FelgenauBBenseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefoetts angebracht werden.

Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
auB3en, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fiir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit Gber 210 km/h sind nur
Metallschraubventile zuléssig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit serienmaBigen Reifenfllldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann
das serienmaBige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderréder die Hinweise des
Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgeristeten Reifenfilldrucksensoren die
Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zul&ssig.

Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Rader ist nur sichergestellt,

wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:

1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmaBiig mit der Hand ein.
2. Ziehen Sie die Radschrauben/- muttern tber Kreuz an.

3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie Uber Kreuz alle
Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhdhten Anzugsdrehmoment fest.

4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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74A)

74P)

760)

76T)

77E)

83D)

AFF)

DEA)
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zu Uberprifen.

5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile
nochmals zu Uberprifen.

Es dlrfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die Gewindegré3e der serienméaBigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

Radausfiihrungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zul&ssig, wenn die im Gutachten beschriebenen
Zentrierringe verwendet werden.

Die Verwendung dieser RadgroBe ist nicht zulassig an Fahrzeugausfiihrungen, die serienméBig laut
COC-Papier (EG-Ubereinstimmungserklarung) als kleinste RadgréBe mit 19-Zoll-Radern ausgeristet
sind.Optionale Bremsen kénnen einen gréBeren Mindestdurchmesser erfordern.

Die Verwendung dieser FelgengrdéBe ist nur zulassig, wenn die Felgenbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmaBig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.

Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafiir den Ausfiihrungen der
Bedienungsanleitung Folge zu leisten.

Die Verwendung der Sonderréder ist an Fahrzeugausflihrungen mit Bremsscheibendurchmesser
370x32mm an der Vorderachse nicht zulassig.

Die Verwendung der Sonderrader ist an Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm
(Dicke 30mm) und Bremssattel Typ FNRG-60 16" (Kennz. z. B. ATE E187) an der Vorderachse nicht
zulgssig.

Die Verwendung der Rader ist an Fahrzeugausfihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 340mm an der
Vorderachse nicht zul&ssig

MAO) Die Verwendung der Rader ist an Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm an

VBO)

VB1)

VB2)

der Vorderachse nicht zulassig.

Diese ReifengroBe ist nur zulassig an Fahrzeugen mit leicht auftragender Tirinnenverkleidung
(Uberstand Uber den unteren Langsrahmen der seitlichen Schiebetiir weniger als 3mm) der seitlichen
Schiebetlren. Bei Fahrzeugen mit stark auftragender Turinnenverkleidung ist die Freigangigkeit der
Schiebetlr zu prifen.

Diese Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig an Fahrzeugausfiihrungen mit 15 Zoll-Bereifung (schmale
Hinterachse).

Diese Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig an Fahrzeugausflihrungen mit 16 Zoll-Bereifung (breite
Hinterachse).

VDM) Die Verwendung dieser Reifengrée ist nur zuldssig, wenn die zulassige Achslast nicht gréB3er als 1230

VF7)

kg ist. Bei Fahrzeugausfiihrungen mit héheren Achslasten sind diese und das zulédssige Gesamtgewicht
in den Fahrzeugpapieren entsprechend zu &ndern.

Durch Entfernen der Schraube und des Clips zur Befestigung des Innenkotflligels oben in der Mitte des
vorderen Radhauses und durch Klemmen des Kunststoffinnenkotfliigels hinter die obere mittlere
Befestigungslasche ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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Nacharbeitsprofile Fahrzeuq

Fahrzeug:
Hersteller: AUDI
Fahrzeugtyp: 8V
Genehm.Nr.:  e1*2007/46*0607*..
Handelsbez.: AUDI A3, S3
Variante(n): Frontantrieb, 2-tirig

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 27 von 37

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =400 y =400 VA
26B x =400 y =400 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =400 y =400 8 VA
26J x =400 y =400 24 VA
27H x =400 y =400 8 HA
27F x =400 y =400 30 HA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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Fahrzeuq:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:
Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

AUDI

8J

€1*2001/116*0369*..

TT Coupe, TTS Coupe, TT Roadster, TTS Roadster

Allradantrieb, Cabrio, Coupe, Frontantrieb

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 28 von 37

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =350 y =290 VA
26P x = 330 y = 240 VA
27U y =40 y =140 HA
27V y =40 y =140 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x = 350 y =290 8 VA
26J x =350 y =290 30 VA
27H x =280 y =350 8 HA
27F x = 280 y = 350 21 HA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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Fahrzeuq:

Hersteller: SEAT

Fahrzeugtyp: 5F

Genehm.Nr.:  €9*2007/46*0094"..
Handelsbez.:

Variante(n): Frontantrieb, Kombi, 5-tiirig

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

LEON/LEON SC/LEON ST /LEON X-PERIENCE

Seite: 29 von 37

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =300 VA
26P x =250 y =250 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =300 y =300 25 VA
26N x =300 y =300 8 VA
27F x =400 y =310 25 HA
27H x =400 y =310 8 HA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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Fahrzeuq:
Hersteller: SKODA
Fahrzeugtyp: 5E
Genehm.Nr.: e11*2007/46*0243"..
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA
Variante(n): ab e11*2007/46*0243*01, Frontantrieb, Limousine

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
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Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =220 y =275 VA
26P x=170 y =225 VA
27B x=170 y = 250 HA
271 x =120 y =200 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =220 y =275 30 VA
26N x =220 y =275 30 VA
27F x=170 y =250 30 HA
27H x=170 y = 250 30 HA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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Fahrzeuq:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:
Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

SKODA

5E
e11*2007/46*0244*..
SKODA OCTAVIA

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
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Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =220 y =275 VA
26P x=170 y =225 VA
27B x=170 y = 250 HA
271 x =120 y =200 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =220 y =275 30 VA
26N x =220 y =275 30 VA
27F x=170 y =250 30 HA
27H x=170 y = 250 30 HA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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Fahrzeuq:

Hersteller: SKODA
Fahrzeugtyp: 5E

Genehm.Nr.: e8*2007/46*0318*..
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 32 von 37

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =220 y =275 VA
26P x=170 y =225 VA
27B x=170 y = 250 HA
271 x =120 y =200 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =220 y =275 30 VA
26N x =220 y =275 30 VA
27F x=170 y =250 30 HA
27H x=170 y = 250 30 HA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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Fahrzeuq:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: AU

Genehm.Nr.:  e1*2007/46*0623"..
Handelsbez.: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF
Variante(n):  Allradantrieb, Frontantrieb, Schragheck

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 33 von 37

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =300 VA
26P x =250 y =250 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =300 y =300 8 VA
27F x =400 y =310 30 HA
27H x =400 y =310 8 HA
26J x =300 y = 300 30 VA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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Fahrzeuq:
Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: 16
Genehm.Nr.: e1*2007/46*0539*..
Handelsbez.: JETTA, BEETLE
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Frontantrieb, Nur Beetle (Schragheck)

Seite: 34 von 37

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =350 VA
26P x = 250 y = 300 VA
27B x =350 y =300 HA
271 x = 300 y =250 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 300 y = 350 18,5 VA
26N x =300 y =350 8 VA
27F x =350 y =300 26,5 HA
27H x = 350 y = 300 8 HA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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Fahrzeuq:
Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: 1T
Genehm.Nr.: e1*2001/116*0211*..
Handelsbez.: TOURAN
Variante(n): ab e1*2001/116*0211*36

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
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Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =200 y =300 VA
26P x =150 y = 250 VA
27U y=100 y =200 HA
27V y =100 y =200 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =200 y = 300 15 VA
26N x =200 y =300 8 VA
27F x =250 y =250 15 HA
27H x = 250 y = 250 8 HA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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Fahrzeuq:
Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: 1T
Genehm.Nr.: e1*2007/46*0357*..
Handelsbez.: TOURAN
Variante(n): ab e1*2007/46*0357*14

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Seite: 36 von 37

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =200 y =300 VA
26P x =150 y = 250 VA
27U y=100 y =200 HA
27V y =100 y =200 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =200 y = 300 15 VA
26N x =200 y =300 8 VA
27F x =250 y =250 15 HA
27H x = 250 y = 250 8 HA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.
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Fahrzeuq:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:
Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

VW

1K
e1*2001/116*0242*..
GOLF

Cabrio, Frontantrieb

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
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Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 280 y =380 VA
26P x =230 y =330 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =280 y = 380 16 VA
26N x =280 y = 380 8 VA
27F x =260 y =310 36 HA
27H x =260 y =310 8 HA

Das Priflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV fir das Typgenehmigungsverfahren des
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.



Teilegutachten 366-0135-11-WIRD-TG/N9

TUY

ANLAGE: Allgemeine Hinweise Radtyp: T980 8x18 AUSTRIA
Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH Stand: 30.07.2019

Seite: 1 von 1
Wuchtgewichte

Sofern zum Auswuchten der Sonderrader an der Felgeninnenseite Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts bzw.
unterhalb der Felgenschulter bzw. Klammergewichte am inneren Felgenhorn angebracht werden, ist auf einen
Mindestabstand von 3 mm zu Brems-, Fahrwerks- bzw. Lenkungsteilen zu achten.

Allgemeine Reifenhinweise
Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol V diirfen bei 210 km/h bis zu 100% und bei 240 km/h bis zu 91% ihrer
maximalen Tragfahigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol W dirfen bei 240 km/h bis zu 100% und bei 270 km/h bis zu 85% ihrer
maximalen Tragfahigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol Y diirfen bei 270 km/h bis zu 100% und bei 300 km/h bis zu 85% ihrer
maximalen Tragfahigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.
Fir Geschwindigkeiten Gber 300 km/h sind die Tragféhigkeiten vom Reifenhersteller zu bestatigen.

Bei der Bestimmung der Tragfahigkeit ist zur bauartbedingten H6chstgeschwindigkeit des Fahrzeuges eine
Toleranz von 5% oder die vom Fahrzeughersteller vorgegebene Toleranz zu addieren und der Einflu3 des
Sturzwinkels zu beachten.

Bei Reifen mit der Geschwindigkeitsbezeichnung ZR sind die Tragfahigkeiten von den Reifenherstellern
bestatigen zu lassen.

Die Bezieher der Sonderrader sind darauf hinzuweisen, dal3 der vom Reifenhersteller vorgeschriebenen
Reifenfllldruck zu beachten ist.

Um ungiinstige Einflisse auf das Fahrverhalten zu vermeiden, sollten jeweils nur gleiche Reifen (Bauart,
Hersteller und Profiltyp) am Fahrzeug montiert werden. Spezielle Auflagen im Gutachten bleiben hiervon
unberlhrt.

Ersatzrad

Die Bezieher der Sonderrader miissen darauf hingewiesen werden, daf3 bei Verwendung des serienmafigen
Ersatzrades die serienmaBigen Radbefestigungsteile zu verwenden sind.

Allgemeine Radhinweise

Eine nachtréagliche mechanische Bearbeitung und/oder thermische Behandlung ist nicht zuldssig.

TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH - RADER- UND REIFENPRUFUNG - DEUTSCHSTRARBE 10 - 1230 WIEN



Teilegutachten 366-0135-11-WIRD-TG/N9 T UV
ANHANG: Nacharbeitsprofile - Skizze Radhaus Radtyp: T980 8x18 AUSTRIA

Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH Stand: 30.07.2019

Seite: 1 von 1
Hinweisblatt zu den im Gutachten genannten Nacharbeitsauflagen Nr.

26B, 26P, 27B, 271, 26N, 26J, 27F, 27H

Hadmitte

¥ [mm] ¥ [mm]

&

Fahrtrichtung

TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH - RADER- UND REIFENPRUFUNG - DEUTSCHSTRARBE 10 - A-1230 WIEN



Teilegutachten 366-0135-11-WIRD-TG/N9 T UV
ANLAGE: Radabdeckung Radtyp: T980 8x18 AUSTRIA
Hersteller: JMS-Fahrzeugteile GmbH Stand: 30.07.2019

Seite: 1 von 1
Hinweisblatt zu den im Gutachten genannten Radabdeckungsauflagen Nr. 241 — 248, 24C, 24D, 24J und 24M.

Die nachfolgenden Bilder stellen die Hilfsmittel zur Erflllung der Radabdeckung dar, die in den
Radabdeckungsauflagen beschrieben sind.

Vorderachse
Bereich 30 Grad vor der Radmitte Bereich 50 Grad hinter der Radmitte Bereich 30 Grad vor und 50 Grad
Zu Auflage 241 bzw. 245 Zu Auflage 242 bzw. 246 hinter der Radmitte

Zu Auflage 241,242,245, 246,24C,24J

©

Hinterachse

Bereich 30 Grad vor der Radmitte Bereich 50 Grad hinter der Radmitte Bereich 30 Grad vor und 50 Grad
Zu Auflage 243 bzw. 247 Zu Auflage 244 bzw. 248 hinter der Radmitte
Zu Aufl age 243,244,247,248,24D,24M

TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH - RADER UND REIFENPRUFUNG - DEUTSCHSTRASSE 10 - A-1230 WIEN




TOV AUSTRIA —_—
AUTOMOTIVE GMBH ’ u
RADER- UND

REIFENPRUFUNG AUSTRIA

Anbauabnahme nach § 19 Abs. 3 StVZO

Nachweis gemaB § 19 Abs. 4 Satz 1 StvZO

Fir: Leichtmetallrad Typ: T980 8x18
des Herstellers/Importeurs:  JMS-Fahrzeugteile GmbH D-72141 Walddorfhaslach Datum:
30.07.2019

Bestatigung des ordnungsgeméaBen Anbaus gem. § 19 Abs. 3 StVZO
Hiermit wird bestatigt, dafl der Anbau des im Nachweis genannten Bauteils am

Fahrzeughersteller: , Fahrzeugtyp: ,
Fahrzeug-ldent-Nr.:

ordnungsgeman erfolgte und das Fahrzeug insoweit den geltenden Vorschriften entspricht.
Vorangegangene zuldssige Anderungen gemafn Fahrzeugschein/Anbaubestatigung/Teile-ABE *)
wurden berlcksichtigt.

Bemerkungen/Hinweise/Auflagen:

Anderungen zu Angaben in den Fahrzeugpapieren sind der zustandigen Zulassungsbehérde
bei deren né&chster Befassung mit den Papieren zu melden.

Untersuchungsbericht/Gutachten-Nr.: Unterschrift u. Name
Ort u. Datum der Abnahme: a.a.S.o.P./Prif-Ing.

Fahrzeugbeschreibung
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